








Widerstandsklasse Widerstandszeit Tätertyp/mutmaßliche Vorgehensweise Einsatzempfehlung

RC 1 N Keine manuelle 
Prüfung

Bauteile der Klasse RC 1 N weisen einen 
Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit 
körperlicher Gewalt, wie Gegentreten, Gegen-
springen, Schulterwurf, Hochschieben und 
Herausreißen auf (vorwiegend Vandalismus).

Grundsicherheit
Fenster und Türen mit geringer 
Einbruchhemmung bei eben-
erdigem Zugang

RC 2 N 3 Minuten Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich 
mit einfachen Werkzeugen, wie Schrauben-
dreher, Zange und Keile, das Bauteil aufzu-
brechen.

Standardsicherheit bei keinem 
direkten Angriff auf die eingesetzte 
Verglasung
Fenster und Türen mit norma-
lem Risiko (nicht ebenerdiger 
Zugang)

RC 2 3 Minuten Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich 
mit einfachen Werkzeugen, wie Schrauben-
dreher, Zange und Keile, das Bauteil aufzu-
brechen.

Standardsicherheit
Fenster und Türen mit  
normalem Risiko

RC 3 5 Minuten Der Täter versucht zusätzlich mit einem 
zweiten Schraubendreher und einem Kuh-
fuß das verschlossene und verriegelte Bau-
teil aufzubrechen.

Erhöhte Sicherheit
Fenster und Türen mit  
erhöhtem Risiko

RC 4 10 Minuten Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sä-
gewerkzeuge und Schlagwerkzeuge, wie 
Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel 
und eine Akku-Bohrmaschine ein.

Hohe Sicherheit
Fenster und Türen mit hoher 
Sicherheitsanforderung

RC 5 15 Minuten Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektro-
werkzeuge, wie z.B. Bohrmaschine, Stich- 
oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein.

Fenster und Türen für Hochsi-
cherheitsbereiche und Personen-
schutz mit hohem Risiko

RC 6 20 Minuten Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektro-
werkzeuge, wie z.B. Bohrmaschine, Stich- 
oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein.

Fenster und Türen für Hochsi-
cherheitsbereiche und Personen-
schutz mit hohem Risiko






